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Verteiler, Federklemm-Technik, Unterputz  
Terminal boxes, spring terminal technology, recess mounting

3001164 b

VdS
C

Vielseitiger Unterputzverteiler
All-round terminal box for recess mounting

Diese Verteiler ist vielseitig einsetzbar und bietet einen Anschluss über WAGO-Klemmen. Er kann in 
Standardunterputzdosen und Hohlkammerdosen eingebaut werden.
 
This terminal box is extremely versatile and is connected by WAGO terminal technology. It is installed in 
standard recess-mounted terminal boxes and hollow chamber cases.

Technische Daten  Specifications
Deckelmaterial
Cap material

Kunststoff
Plastic

Farben
Colors

weiß
white

Anschlussmöglichkeiten
Connection options

siehe „Produktvarianten“
see “product versions”

Maße Deckel
Cap dimensions

ø 80 mm

Zulassungen
Approvals

siehe „Produktvarianten“
see “product versions”

Art. Nr.
Art. no.

Anschlussmöglichkeiten
Connection options

Preisliste Kapitel
Price list chapter

1304627 WAGO-Klemmtechnik
28 Anschlussklemmen Einzelader oder
14 Doppelanschlussklemmen
2 Deckelkontaktklemmen
Zulassung: G 100059, VdS C

WAGO terminal technology
28 single-wire connection terminals or
14 double-wire connection terminals,
2 cover contact terminals
Approval: G 100059, VdS C

10.1300 11 64 b

1 Verteiler, Montagezubehör, 2 Sicher-
heitsfolienaufkleber, 2 Belegungsaufkleber, 
Plomben*
1 Terminal box, fixing material, 2 safety foil  
stickers, 2 assignment stickers, seals*

Bezeichnung 
Description

Produktvarianten  Product versions

* Lieferumfang für alle Produktvarianten

* Delivery contents for all product versions

Hinweis   

Die Anschlusstechnik befindet sich auf der 

Rückseite der Verteilerplatine. Dadurch 

kann bei der Beschaltung des Verteilers 

dieser mit einer Schraube an der Unter-

putzdose befestigt werden. So haben Sie 

für die Beschaltungsarbeiten am Verteiler 

beide Hände zur Verfügung.

Please note   

The connection technology is located on 

the back of the distributor board. This 

way the distributor can be attached to 

the recess mount box with a screw when 

connecting. Thus you can use both 

hands for wiring the distributor.


