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Zubehör, Verteiler, Unterputz Accessories, terminal boxes, surface mounting

P SV 10 DA D-S

Verteilerplatinen mit Summer
Junction PCBs with buzzer

Technische Daten  Specifications
Beschreibung

Description

Verteilerplatine mit Summer für aP Verteiler mit Schraub-Technik. 
• 22 Schraub-Anschlüsse. 
Zum Einbau in die Leerdosen aP LD 10 und LD 20 
Junction PCB with buzzer. For surface mount terminal boxes 
with screw technology. 
• 22 screw terminals. 
For mounting in surface mount empty boxes LD 10 and LD 20

Deckelkontakt
Tamper switch

Schließer 
single-pole NO contact

Maße
Dimensions

60 x 42 mm

Summer
Buzzer

Betriebsspannung:
Power input: 
Arbeitsstrom ausgelöst: 
Operating current triggered: 
Frequenz: 
Frequency:
Lautstärke:
Loudness:

9 - 15 V DC

ca. 30 mA bei 12 V 
app. 30 mA at 12 V 
2300 ± 500 Hz bei 12 V 
2300 ± 500 Hz at 12 V
ca. 83 dB / 10 cm bei 12 V
app. 83 dB / 10 cm at 12 V

Für OEM-Distribution For OEM-Distribution

P FKV 10 DA D

Verteilerplatinen Federklemm-Technik
Junction PCBs Cage Clamp

Technische Daten  Specifications
Beschreibung

Description

Verteilerplatine für aP Verteiler mit Federklemm-Technik.
• 42 Federklemm-Anschlüsse.
Zum Einbau in die Leerdosen aP LD 10 und LD 20 
Junction PCB for surface mount terminal boxes with  
Cage Clamp-spring-technology. 
• 42 Spring-terminals.
For mounting in surface mount empty boxes LD 10 and LD 20

Deckelkontakt
Tamper switch

Schließer 
single-pole NO contact

Maße
Dimensions

60 x 42 mm


