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Da passt alles – der neue FMK 4 G2 von LINK
 
Geprüft und zertifiziert vom VdS, kompakt aufgebaut und überaus flexibel montierbar – der neue
Aufbaumagnetkontakt FMK 4 G2 zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen überzeugt
auf ganzer Linie. Durch seine kleine und flache Bauform ermöglicht er eine Montage auch unter
schwierigen Platzverhältnissen und erlaubt die verdeckte Platzierung im Fenster- und Türfalz.
 
Magnetkontakt und Magnet des FMK 4 G2 verfügen über identische Maße und können sowohl
parallel gegenüber (1) als auch parallel nebeneinander (2) montiert werden. Das
Schaltergehäuse mit 3 verschiedenen Kabelauslassmöglichkeiten gewährleistet maximale
Flexibilität bei der Montage. Auf Wunsch liefern wir den Magnetkontakt gerne mit
individualisiertem Kundenlogo im Gehäusedeckel. Geprüft und zugelassen durch den VdS nach
EN 50131-2-6 Grad 2 und nach VdS Klasse B, ist der FMK 4 G2 voraussichtlich ab Januar 2022
bestellbar.
 

Maximal flexibel
 
Das ist die neue Freiheit bei der Montage –
der FMK 4 G2 verfügt neben dem
Standardkabelauslass nach unten zusätzlich
über zwei vorperforierte seitliche
Kabelauslassmöglichkeiten, sowohl an der
langen als auch an der kurzen Gehäuseseite.
So können Sie selbst entscheiden, welche
Kabelauslassvariante für Ihre
Montagesituation die Beste ist.
 

Online-Ansicht

https://rdir.inxmail.com/link-gmbh/d?o0000riy00000c0yd0000noi000000000000j4fb20v6ul6ythglhe74eby17
https://rdir.inxmail.com/link-gmbh/d?o0000riq00000c0yd0000noi000000000000j4fb20v6ul6ythglhe73h0y17&params=twawQWTAIa1jSFN1D3vQXrqvIMsMSlGxO%2BkYsaZBe9zl88GYoynXfmeHVyhWRhsx6lOMifPt8ICnJU1SPiC0nvt%2BS1pH8%2B9kCV%2FjlRVrUJA%3D


Optimal nivellierbar
 
Wir machen`s passend: mit dem optional
erhältlichen Montagezubehör können bei der
Montage (parallel nebeneinander) mit den
Unterlegteilen etwaige Niveauunterschiede
ausgeglichen werden und auch für die
Montage auf ferromagnetischen Materialien
(Stahl) sind diese zu verwenden. Und die
schnappbaren Abdeckkappen lassen die
Schraubenköpfe elegant unsichtbar werden.
 
» Technische Daten 

Kontaktlos clever – das neue EKOM+
 
Mit dem innovativen EKOM+ hat LINK ein intelligentes Systemkonzept für die kontaktlose
Energie- und Signalübertragung für Tür- & Fensterfalz entwickelt, das individuell auf
verschiedene Kundenbedürfnisse abgestimmt und erweitert werden kann. Das EKOM+
kontrolliert die Versorgung und Steuerung elektrischer Komponenten wie Motorschlösser,
Beleuchtung und Sensoren. Die Energieübertragung erfolgt auf Basis elektromagnetischer

https://rdir.inxmail.com/link-gmbh/d/d.pdf?o0000rji00000c0yd0000noi000000000000j4fb20v6ul6ythglhe76ohy17


Resonanzkopplung, während die Signalübertragung über eine gesonderte verschlüsselte RFID-
Verbindung stattfindet.

Das EKOM+ stellt die interne Verbindung beim Schließen der Tür automatisch her und kann am
Flügel angeschlossene Geräte mit bis zu 200 mA Dauerstrom versorgen. Durch den integrierten
Energiespeicher können Verbraucher auch über definierte Öffnungsperioden hinweg versorgt
bleiben. Auch können so Stromspitzen von beispielsweise 2 Ampere bis zu 3 Sekunden lang
bedient werden.
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